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Tiivistelmä    
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy toteutti vuonna 2024 Keretin kaivoksen jälkitark-

kailuun kuuluvan jätevesi- ja pohjavesitarkkailun. Pintavesien seurantatulokset käsitel-

lään Sysmäjärvi - Heposelkä alueen yhteistarkkailuraportissa. 

Keretin kaivoksen ylivuotovedet ja jätealueelta tulevat suotovedet käsitellään kosteikko-

puhdistamossa ja ne johdetaan Alimmaisen Hautalammen kautta Ruutunjokeen ja edel-

leen Sysmäjärveen. Alimmaisen Hautalammen luusuan pH-arvot olivat Vaasan hallinto-oi-

keuden päätöksen nro (nro 11/0131/1) lupaehtoatasoa pienemmät kaikilla havaintoker-

roilla. Asemalla 33 lupasuureiden pitoisuudet olivat selvästi alle lupaehtotason (Vaasan 

hallinto-oikeus, päätös nro 11/0131/1).  

Pohjavesiputkista todettiin yleisesti erittäin runsaasti mm. liukoista rautaa ja mangaania 

sekä sähkönjohtavuutta nostavia suoloja. Sulfaatin pitoisuudet ylittivät myös pohjaveden 

ympäristölaatunormitason putkissa 1128M, 456T ja 788M. Liukoisen kuparin pitoisuudet 

jäivät kaikissa putkissa pieniksi tai alle määritysrajan. Liukoista nikkeliä ja sinkkiä todettiin 

putkesta 788M erittäin runsaasti ja pitoisuudet ylittivät myös selvästi pohjaveden ympä-

ristölaatunormitason, muuten sinkin ja nikkelin liukoiset pitoisuudet olivat putkissa pieniä 

tai alle määritysrajan. Putken 788M sinkin ja nikkelin pitoisuudet olivat myös pidemmän 

ajan keskiarvotasoa suuremmat. Putkissa veden pH-arvot osoittivat vähintään lievää hap-

pamuutta, happaminta vesi oli putkessa 788M.  
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1. Johdanto  

1.1. Tarkkailun perusta 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy toteutti vuonna 2024 Keretin alueen tarkkailun 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n 24.6.2010 laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti, 

jonka Pohjois-Karjalan ELY-keskus hyväksyi 18.10.2010 antamallaan päätöksellä (Dnro 

305/07.00/2010).  

Tarkkailu perustuu nykyisellään Itä-Suomen ympäristölupaviraston Hautalammen kai-

vosta koskevaan ympäristö- ja vesilupapäätökseen nro 79/09/2, 6.7.2009. Päätöksestä 

valitettiin ja Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 27.5.2011 (nro 11/0131/31).  

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä (nro 11/0131/1) todetaan mm. seuraavaa: 

6. Keretin kaivosalueen entiseltä rikastushiekka-alueelta tulevat suoto- ja valumavedet, 

Keretin entisen kaivoksen ylivuotovedet sekä Hautalammen kaivostoiminnan vedet on 

käsiteltävä siten, että Alimmaisen Hautalammen kautta Ruutunjokeen johdettavien ve-

sien pH:n on oltava välillä 7,0–9,0 ja pitoisuudet Ruutunjoessa Ruutunmyllyn kohdalla 

(asema 33) neljännesvuosikeskiarvoina laskettuina enintään seuraavat: 

Rauta          (Fe) 3,0 mg/l 

Mangaani     (Mn)       0,6 mg/l 

Sinkki (Zn) 1,3 mg 

Kupari (Cu) 0,3 mg/l 

Koboltti (Co) 0,3 mg/l 

Nikkeli (Ni) 0,1 mg/l 

        Sulfaatti (SO4) 300 mg/l 

Outokumpu Mining Oy myi kaivosalueen keväällä 2008 Finn Nickel Oy:lle. Kaupassa siir-

tyivät uudelle omistajalle myös alueen tarkkailuvelvoitteet. Finn Nickel Oy hakeutui kon-

kurssiin heinäkuussa 2009. Vulcan Resources osti Finn Nickel Oy:n konkurssipesältä alu-

een toiminnot marraskuussa 2009. Syksyllä 2016 toiminnat siirtyivät kaupassa Alandra 

Oy:lle, joka jatkoi toimintaa Vulcan Hautalampi nimellä. Nykyisellään alueen tarkkailuista 

vastaa FinnCobalt Oy, joka on käynnistänyt Hautalammen malmion kehityshankkeen. Ke-

hityshankkeen tavoitteena on ottaa tuotantoon entisen Outokummun kuparikaivoksen 

alueella sijaitseva koboltti-nikkeli-kuparimalmio.              



FinnCobalt Oy, Keretin kaivosalueen jälkitarkkailujen vuosiyhteenveto 2024 
8.5.2025 

5

1.2. Tarkkailukohteet 

Vuonna 2024 tarkkailussa olivat 1. kosteikkopuhdistamon jälkeinen 0-asema ja Ruutun-

joen asema 33. Lisäksi tarkkailtiin Suu-Särkilammesta rakennetun uoman (aseman H) ve-

den laatua, Alimmaisen Hautalammen luusuasta lähtevän veden pH-arvoa (asemalta AHL) 

sekä kertaalleen alueen pohjavettä. Havaintopaikat on esitetty kartassa 1.  

Keretin jätevesien kalkkikäsittely lopetettiin vuoden 2001 alkupuolella. Käsittely korvat-

tiin elokuussa 2001 aseman 0 yläpuolelle rakennetulla wetland-kosteikolla. Alue on kool-

taan 50 m x 60 m ja sinne on sijoitettu kalkkikiveä ja turvetta pH:n nostamiseksi ja metal-

lien rikastamiseksi sekä rakennettu patoja viipymän lisäämiseksi. Menettelystä on jälkikä-

teen neuvoteltu valvontaviranomaisen kanssa. 

Kosteikkopuhdistamoa kalkittiin vuoden 2024 aikana pH:n nostamiseksi. 

Kartta 1. Havaintopaikat, pohjakartta Maanmittauslaitos. 

2. Sääolot 

2.1. Säätila 

Loppuvuoden 2023 sekä tarkkailuvuoden 2024 sääoloja Pohjois-Karjalassa arvioidaan Jo-

ensuussa havaittujen ilman lämpötilan ja sademäärien perusteella (kuvat 1 ja 2). 
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Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2024 oli Suomessa tavanomaista lämpi-

mämpi, ja monin paikoin harvinaisen lämmin. Koko maan keskilämpötila oli noin 4,0 as-

tetta, mikä on 1,1 astetta yli pitkän ajan eli vuosien 1991‒2020 keskiarvon. Pohjois-Karja-

lassa ainoastaan tammi- ja huhtikuu olivat vertailujaksoa kylmempiä. Maaliskuu, kesäkuu 

ja syyskuu olivat selvästi tavanomaista lämpimämpiä. Syyskuussa lämpötila ylitti tarkaste-

lujakson keskiarvon lähes viidellä asteella.

Sademäärä oli vuosikeskiarvona vertailujaksoa (1991 – 2020) pienempi. Helmi-, maalis- ja 

huhtikuussa sademäärä ylitti keskiarvot, mutta aikavälillä touko-joulukuu kuukausittaiset 

sademäärät jäivät jatkuvasti pitkän aikavälin keskiarvoja pienemmiksi. Erityisen kuivana 

erottui toukokuu.

Kuva 1. Joensuun kuukausittainen keskilämpötila vuonna 2024 (viiva) verrattuna pitkän 

ajan keskiarvoon (pylväät) (Ilmatieteen laitos 2025) 

Kuva 2. Sadanta Joensuussa 10/2023 – 12/2024 verrattuna pitkän ajan keskiarvoon (Il-

matieteen laitos 2024) 
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Lumensyvyys Joensuun Pyhäselän mittausasemalla oli helmikuussa enimmillään 80 cm. 

Lumien sulaminen alkoi vähitellen helmikuun lopulla ja oli voimakkainta huhtikuun alun ai-

kana. Ensilumi satoi marraskuun lopulla, jolloin lunta saatiin noin 5 - 10 cm. Varsinainen 

lumien kertyminen alkoi joulukuun aikana (kuva 3.) 

Kuva 3. Päivittäiset sademäärät ja lumensyvyys Joensuussa (Ilmatieteen laitos 2023) sekä 

vuoden 2024 tarkkailuajankohdat. 

2.2. Virtaamat ja vesivarat  

Vuonna 2024 Pohjois-Karjalassa järvien vedenkorkeudet olivat pääosin keskimääräistä 

matalammalla. Esimerkiksi Pielisen vedenkorkeus oli syyskuun lopussa noin 22 cm ajan-

kohdan keskiarvoa alempana. Lokakuun lopussa Pielisen vedenkorkeus oli noin 48 cm kes-

kiarvon alapuolella, mikä oli noin 144 cm alempana kuin vuoden 2023 lokakuussa. Marras-

kuussa Pielisjoen yläasteikon vedenkorkeus oli noin 110 cm matalammalla kuin vuosi sit-

ten. 

Pohjavedenkorkeudet pysyttelivät Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pää-

asiassa keskiarvon yläpuolella alkuvuoden ajan, mutta kesän aikana pinnat laskivat monin 

paikoin runsaasti, jopa poikkeuksellisen alas. Tilanne normalisoitui jossain määrin marras-

joulukuun aikana. Tarkasteltaessa tilannetta erikseen, Kontiolahden Jaamankankaalla, 

Ilomantsin Kuuksenvaaralla sekä Nurmeksen Juutilankankaalla havaitaan kuitenkin mer-

kittävää vaihtelua mittausasemien välillä.  

Vuonna 2024 Pohjois-Karjalassa jäätilanne poikkesi edellisvuodesta. Alkuvuodesta jär-

vien jäät vahvistuivat tavanomaiseen tahtiin, ja kevään myötä jäätilanne oli vesistöissä 
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melko yhtenäinen. Maakunnan järvissä jäidenlähtö ajoittui huhti-toukokuun vaihteeseen, 

mikä on tyypillistä alueelle. Loppuvuodesta marraskuun leuto sää hidasti jäiden muodos-

tumista, mutta joulukuun pakkasten myötä kantavia jäitä saatiin useisiin vesistöihin. Jou-

lukuun lopussa Pyhäselän Roukalahdella jäänpaksuus oli 24 cm, mikä oli noin 6 cm keski-

määräistä paksumpaa. Pielisen Nurmeksen alueella jäänpaksuus oli noin 26 cm, lähellä 

ajankohdan keskiarvoa. 

3. Tarkkailun toteutus 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy otti jäte- ja pintavesitarkkailunäytteet tarkkailuoh-

jelman mukaisesti neljä kertaa, 9.-15.4., 22.5., 13.8 ja 2.10.2024.  

Pohjavesinäytteet otettiin 29. – 30.7.2024, putkia pumpattiin ennen näytteenottoa.  

Näytteet analysoitiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Tulokset 

kommentteineen on toimitettu heti niiden valmistuttua asianosaisille. 

Tarkkailutulokset ovat kokonaisuudessaan liitteenä.  

4. Tarkkailutulokset ja tulosten tarkastelu 

4.1. Jäte- ja pintavedet  

Kaivoksen ylivuotovedet ja jätealueelta tulevat suotovedet käsitellään kosteikkopuhdis-

tamossa ja ne johdetaan Alimmaisen Hautalammen kautta Ruutunjokeen ja edelleen Sys-

mäjärveen.  Aiemmin myös Jyrin kaatopaikalta vedet ohjattiin purkuojassa kosteikkopuh-

distamolle. Keväällä 2011 valmistui viemärilinja Outokummun kaupungin jätevedenpuh-

distamolle, jonne kaatopaikkavedet nykyisellään ohjataan.  

Kaatopaikan suunnasta tulee ajoittain vesiä, mm. Kaitalammen suunnalta alueen suovesiä. 

Näiden vesien määrästä ja laadusta ei ole tietoa. Valtaosa Ruutunjoen vesistä on luonnon-

vesiä.  Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy mittasi näytteenoton yhteydessä kolmiopa-

doilta asemien 0 ja 33 virtaamat.  



FinnCobalt Oy, Keretin kaivosalueen jälkitarkkailujen vuosiyhteenveto 2024 
8.5.2025 

9

Taulukko 1. Kosteikkopuhdistamon aseman 0-aseman, ohitusuoman aseman H ja Ruutun-
joen aseman 33 virtaamat (l/s) 2024 havaintokerroilla. Asemilla 0 ja 33 on kolmiopadot, 
aseman H virtaamaa on arvioitu asemien 33 ja 0 erotuksena.   

Pvm 0-asema 33 Asema H 

9.-15.4. 130 157 27 

22.5. 26,1 157 130,9 

13.8. 0,47 2,64 2,17 

2.10. 0,08 8,90 8,82 

Veden laadun vaihtelut on esitetty taulukossa 2 ja tulokset kokonaisuudessaan liitteessä 

1.  Asemien H ja 33 keskimääräinen veden laatu on esitetty taulukossa 3. 

Veden pH-arvot vaihtelivat 1. kosteikon jälkeisellä asemalla (asema 0) välillä 5,9 – 6,6, 

Alimmaisen Hautalammen luusuassa (AHL-asemalla) välillä 5,9 – 6,6 ja Ruutunjoen ase-

malla 33 välillä 6,0 - 6,6. Alimmaisen Hautalammen luusuassa veden pH-arvot olivat Vaa-

san hallinto-oikeuden päätöksen nro (nro 11/0131/1) lupaehtoa pienemmät kaikilla ha-

vaintokerroilla (kuva 4).   

Ohitusuoman aseman H ja Ruutunjoen aseman 33 veden laatua verrattaessa havaitaan 

yleisesti lievää ainepitoisuuksien nousua asemalla 33 verrattuna ohitusuoman havainto-

asemaan H, ainepitoisuuksien nousu viittaa Hautalammen kautta tulevaan lievään kuor-

mitusvaikutukseen (kuva 4 ja taulukko 3). Selvimmin ainepitoisuuksien nousua asemalla 

33 asemaan H nähden havaittiin toukokuussa (kuva 4).       

Lupasuureiden pitoisuudet olivat asemalla 33 lupaehtojen (neljännesvuosikeskiarvo) mu-

kaisia (taulukko 2).   
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Taulukko 2. Asemien 0, H ja 33 veden laadun vaihtelu vuonna 2024 sekä luparajat asemalla 
33. 

1) Vaasan hallinto-oikeus, päätös nro 11/0131/1 (asema 33). Veden pH-arvo koskee asemaa AHL.  

Taulukko 3. Ohitusuoman aseman H ja Ruutunjoen aseman 33 keskimääräinen veden 
laatu vuoden 2024 havaintokerroilla.  

Asema pH Sähkönj. K-aine Sulfaatti Rauta Mangaani Sinkki Kupari Koboltti Nikkeli Ni liuk

mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

H 6,3 6,3 2,0 14 1013 42 13 11 2,1 10 9 

33 6,4 11 1,7 29 1000 52 23 12 7,2 15 14 

Luparaja (1

0 H 33 

pH 7,0-9,0 5,9-6,6 6,0-6,6 6,0-6,6 

Sähkönjohtavuus mS/m 78-170 3,8-10 3,8-25 

Kiintoaine mg/l 12-33 <1-2 <1-2 

Rauta mg/l 3,0 6,2-39 0,9-1,2 0,86-1,2 

Mangaani mg/l 0,6 0,29-0,45 0,013-0,066 0,013-0,099 

Koboltti mg/l 0,3 0,029-0,19 0,00066-0,0035 0,00061-0,019

Kupari mg/l 0,3 0,0016-0,22 0,010-0,013 0,010-0,014 

Nikkeli mg/l 0,1 0,029-0,20 0,0084-0,012 0,0087-0,028 

Sinkki mg/l 1,3 0,023-0,38 0,088-0,018 0,010-0,048 

Sulfaatti mg/l 300 270-650 7,9-25 8-75 
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Kuva 4. Asemien H ja 33 veden laatutietoja vuoden 2024 havaintokerroilla. Mukana myös 

AHL-aseman pH-arvot. 

Asemien 0 ja 33 näytteenottohetkien ja koko vuoden kuormitusarvio on esitetty taulu-

kossa 4.  
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Taulukko 4.  Asemien 0 ja 33 laskennallinen kuormitus näytteenottopäivinä sekä vuosi-
kuormitus 2024. Vuosikuormitus = päiväkuormitusten keskiarvo*365. Alle määritysrajan 
olevia tuloksia (kiintoaine) on käsitelty laskennassa määritysrajan puolikkaina.  

O-asema Asema 33 

   15.4.        22.5. 13.8. 2.10. k.a (kg/d) vuosi (kg)  9.4. 22.5. 13.8. 2.10. k.a (kg/d) vuosi (kg)

Rauta kg/d 111 14 1,1 0,27 32 11547 16,3 11,7 0,21 0,77 7,2 2640 

Mangaani kg/d 3,3 1,0 0,017 0,0025 1,1 392 0,9 1,3 0,0057 0,010 0,6 209 

Sinkki kg/d 4,3 0,8 0,00093 0,00021 1,3 462 0,3 0,7 0,0023 0,011 0,2 85 

Kupari kg/d 2,5 0,2 0,00011 0,00001 0,7 244 0,15 0,2 0,0023 0,008 0,1 32 

Koboltti kg/d 2,0 0,4 0,0019 0,00020 0,6 224 0,11 0,3 0,00025 0,0005 0,09 34 

Nikkeli kg/d 2,2 0,5 0,0017 0,00020 0,7 246 0,2 0,4 0,0020 0,007 0,1 50 

Kiintoaine kg/d 191 27 1,2 0,23 55 20021 19 27 0,11 0,4 12 4254 

Sulfaatti kg/d 3033 1466 19 0,003 1129 412222 244 1017 3,2 6,2 318 115967

Vesimäärä m3/d 11232 2255 41 6,9 13565 13565 228 769 

4.2. Pohjavedet  

Pohjavesinäytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti kertaalleen. Putkia pumpattiin 

ennen näytteenottoa.  

Kaikki metallimääritykset on tehty suodatetuista näytteistä. Pohjavesitarkkailun tulokset 

ovat taulukossa 5 ja myös liitteenä 2. 

Taulukko 5. Pohjaveden laatu Keretin tarkkailualueella vuonna 2024. 

Pvm Putki Lämpötila pH Sähkönj. Sulfaatti Rauta  Mangaani Sinkki  Kupari  Nikkeli 
oC mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

30.7.2024 788M 7,2 5,9 230 1600 340000 2400 5900 0,56 720 

29.7.2024 456T 7,8 6,1 230 1200 170000 4000 <2 0,64 0,57 

29.7.2024 1124M 6,6 6,7 17 32 2700 53 <1 0,19 0,55 

29.7.2024 1128M 6,4 6,1 74 270 81000 590 <1 0,094 0,26 

1) 6,5-9,0 250 250 400 100 200 20 

2) 150 60 20 10 

1) STM:n asetus nro 401, 17.5.2001, pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista. 

Poikkeamat on lihavoitu. 

2) Valtioneuvoston asetus 341, 20.5.2009, Pohjaveden ympäristölaatunormit. Poikkeamat on lihavoitu.  

Pohjavesiputkista todettiin yleisesti erittäin runsaasti mm. liukoista rautaa ja mangaania 

sekä sähkönjohtavuutta nostavia suoloja (taulukko 5). Sulfaatin pitoisuudet ylittivät myös 

pohjaveden ympäristölaatunormitason putkissa 1128M, 456T ja 788M (taulukko 5). Liu-

koisen kuparin pitoisuudet jäivät kaikissa putkissa pieniksi tai alle määritysrajan. Liukoista 

nikkeliä ja sinkkiä todettiin putkesta 788M erittäin runsaasti ja pitoisuudet ylittivät myös 



FinnCobalt Oy, Keretin kaivosalueen jälkitarkkailujen vuosiyhteenveto 2024 
8.5.2025 

13

selvästi pohjaveden ympäristölaatunormitason, muuten sinkin ja nikkelin liukoiset pitoi-

suudet olivat putkissa pieniä tai alle määritysrajan (taulukko 5). Putken 788M sinkin ja nik-

kelin pitoisuudet olivat myös pidemmän ajan keskiarvotasoa suuremmat. Putkissa veden 

pH-arvot osoittivat vähintään lievää happamuutta (pH-arvot 5,9 – 6,7), happaminta vesi 

oli putkessa 788M.  

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

                          Tuomas Puranen 

LIITTEET  
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Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T047, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
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Pvm. Hav.paikka Lämpötila

°C

pH Sjk

mS/m

K-aine

mg/l

SO4

mg/l

Fe

µg/l

Fe liuk

µg/l

Mn

µg/l

Mn liuk

µg/l

Zn

µg/l

Zn liuk

µg/l

Cu

µg/l

Cu liuk

µg/l

Ni

µg/l

Ni liuk

µg/l

15.4.2024 5042 / 0  Kolm iopato koste ikkopuhdistam on jälkeen (Til.nro 323864)

Klo 10:41; Näytt.ottaja JoAr; Pato 38 cm; 

0,1 2,6 5,9 78 17 270 9900 290 380 220 200 200

22.5.2024 5042 / 0  Kolm iopato koste ikkopuhdistam on jälkeen (Til.nro 325858)

Klo 13:45; Näytt.ottaja Tuomas Puranen; Pato 20 cm; 

0,1 14,3 5,9 170 12 650 6200 450 350 91 200 190

13.8.2024 5042 / 0  Kolm iopato koste ikkopuhdistam on jälkeen (Til.nro 330457)

Klo 14:55; Näytt.ottaja TP; Pato 4 cm; 

0,1 16,2 6,4 110 29 470 27000 420 23 2,8 41 40

2.10.2024 5042 / 0  Kolm iopato koste ikkopuhdistam on jälkeen (Til.nro 333632)

Klo 14:00; Näytt.ottaja TP ; Pato 2 cm; 

0,1 6,2 6,6 100 33 410 39000 360 30 1,6 29 26

9.4.2024 5042 / AHL  Alim m aisen Hautalam men luusua (Til.nro 323630)

Klo 11:45; Näytt.ottaja TP; 

0,1 1,1 5,9

22.5.2024 5042 / AHL  Alim m aisen Hautalam men luusua (Til.nro 325859)

Klo 14:05; Näytt.ottaja Tuomas Puranen; 

0,1 17,0 6,6

13.8.2024 5042 / AHL  Alim m aisen Hautalam men luusua (Til.nro 330458)

Klo 15:10; Näytt.ottaja TP; 

0,1 18,0 6,6

2.10.2024 5042 / AHL  Alim m aisen Hautalam men luusua (Til.nro 333633)

Klo 14:15; Näytt.ottaja TP ; 

0,1 7,3 6,6

9.4.2024 5042 / H  Suu-Särkilam m esta tuleva oja (Til.nro 323631)

Klo 11:50; Näytt.ottaja TP; 

0,1 1,5 6,0 4,9 <1 10,0 1200 59 12 11 8,4 8,3

22.5.2024 5042 / H  Suu-Särkilam m esta tuleva oja (Til.nro 325860)

Klo 14:15; Näytt.ottaja Tuomas Puranen; 

0,1 16,5 6,2 10 2,0 25 950 66 18 13 12 12
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Pvm. Hav.paikka Lämpötila

°C

pH Sjk
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K-aine

mg/l
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mg/l

Fe

µg/l

Fe liuk

µg/l
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µg/l

Mn liuk

µg/l
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µg/l

Zn liuk
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Ni liuk

µg/l

13.8.2024 5042 / H  Suu-Särkilam m esta tuleva oja (Til.nro 330459)

Klo 15:15; Näytt.ottaja TP; 

0,1 18,2 6,6 6,3 <1 15 900 28 8,8 10 8,5 8,2

2.10.2024 5042 / H  Suu-Särkilam m esta tuleva oja (Til.nro 333634)

Klo 14:20; Näytt.ottaja TP ; 

0,1 7,5 6,5 3,8 <1 7,9 1000 13 14 10 9,3 9,2

9.4.2024 5042 / 33  Ruutunjok i 33 Mylly (Til.nro 323632)

Klo 12:15; Näytt.ottaja TP; Pato 41 cm; 

0,1 1,4 6,0 7,3 1,4 18 1200 69 20 11 13 12

22.5.2024 5042 / 33  Ruutunjok i 33 Mylly (Til.nro 325861)

Klo 14:30; Näytt.ottaja Tuomas Puranen; Pato 41 cm; 

0,1 16,4 6,3 25 2,0 75 860 99 48 14 28 28

13.8.2024 5042 / 33  Ruutunjok i 33 Mylly (Til.nro 330460)

Klo 15:30; Näytt.ottaja TP; Pato 8 cm; 

0,1 17,3 6,6 6,3 <1 14 940 25 10,0 10 8,7 8,4

2.10.2024 5042 / 33  Ruutunjok i 33 Mylly (Til.nro 333635)

Klo 14:35; Näytt.ottaja TP ; Pato 13 cm; 

0,1 7,0 6,5 3,8 <1 8,0 1000 13 14 11 9,1 8,8

30.7.2024 5042 / 788M  Tarkkailupiste 788 M  (Til.nro 329687)

Klo 10:39; Näytt.ottaja JoAr; PumpMäär 120 l;  20 min; Vesipinta 9,88 m; 

Putki 7,2 5,9 230 1600 340000 340000 2500 2400 6000 5900 3,9 0,56 730 720

29.7.2024 5042 / 456T  Tarkkailupiste 456 T (Til.nro 329585)

Klo 10:15; Näytt.ottaja JoAr; PumpMäär 42 l;  7 min; Vesipinta 1,96 m; 

Putki 7,8 6,1 230 1200 200000 170000 4100 4000 <2 <2 0,64 0,64 0,58 0,57

29.7.2024 5042 / 1124M  Tarkkailupiste  1124 M  (Til.nro 329584)

Klo 10:40; Näytt.ottaja JoAr; PumpMäär 42 l;  7 min; Vesipinta 6,21 m; 

Putki 6,6 6,7 17 32 3800 2700 54 53 <1 <1 0,27 0,19 0,68 0,55

29.7.2024 5042 / 1128M  Tarkkailupiste  1128 M  (Til.nro 329583)

Klo 11:05; Näytt.ottaja JoAr; PumpMäär 60 l;  10 min; Vesipinta 9,04 m; 

Putki 6,4 6,1 74 270 87000 81000 590 590 <1 <1 0,63 0,094 0,26 0,26
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Määrityksen lyhenne ja nimi Mittausepävarmuus

pH = *pH ±0,2, jos tulos on välillä 0-14 .

Sjk = *Sähkönjohtavuus 25 °C ±0,2, jos tulos on välillä 1-4 mS/m.

±5%, jos tulos on välillä 4-2000 mS/m.

K-aine = *Kiintoaine ±0,5, jos tulos on välillä 1-3 mg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-1000 mg/l.

SO4 = *Sulfaatti ±0,1, jos tulos on välillä 0,1-1 mg/l.

±10%, jos tulos on välillä 1-100000 mg/l.

Cu = *Kupari ICP-MS ±0,05, jos tulos on välillä 0,05-0,3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 0,3-1000 µg/l.

Cu liuk = *Kupari ICP-MS, liukoinen ±0,05, jos tulos on välillä 0,05-0,3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 0,3-10000 µg/l.

Fe = *Rauta ICP-MS ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-100000 µg/l.

Fe = *Rauta ICP-OES ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.

Fe liuk = *Rauta ICP-OES, liukoinen ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.

Fe liuk = *Rauta ICP-MS, liukoinen ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-100000 µg/l.

Mn = *Mangaani ICP-MS ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-100000 µg/l.

Mn = *Mangaani ICP-OES ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.

Mn liuk = *Mangaani ICP-MS, liukoinen ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-10000 µg/l.

Mn liuk = *Mangaani ICP-OES, liukoinen ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.

Ni = *Nikkeli  ICP-MS ±0,05, jos tulos on välillä 0,05-0,3 µg/l.

Määrityksen lyhenne ja nimi Mittausepävarmuus

Ni = *Nikkeli  ICP-MS ±15%, jos tulos on välillä 0,3-10000 µg/l.

Ni liuk = *Nikkeli ICP-MS, liukoinen ±0,05, jos tulos on välillä 0,05-0,3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 0,3-10000 µg/l.

Zn = *Sinkki ICP-OES ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.

Zn = *Sinkki ICP-MS ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-10000 µg/l.

Zn liuk = *Sinkki ICP-MS, liukoinen ±0,5, jos tulos on välillä 0,5-3 µg/l.

±15%, jos tulos on välillä 3-10000 µg/l.

Zn liuk = *Sinkki ICP-OES, liukoinen ±1,5, jos tulos on välillä 5-10 µg/l.

±15%, jos tulos on suur. tai yhtäs. kuin 10 µg/l.
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

Havaintopaikat

5042 / 0 = Kolmiopato kosteikkopuhdistamon jälkeen (6955455-600819)

5042 / 1124M = Tarkkailupiste 1124 M (6954751-599891)

5042 / 1128M = Tarkkailupiste 1128 M (6954587-600439)

5042 / 33 = Ruutunjoki 33 Mylly (6955128-601554)

5042 / 456T = Tarkkailupiste 456 T (6954533-602520)

5042 / 788M = Tarkkailupiste 788 M (6955655-602067)

5042 / AHL = Alimmaisen Hautalammen luusua (6955181-601370)

5042 / H = Suu-Särkilammesta tuleva oja (6955205-601365)

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

Määritykset

PumpMäär = Pumppausmäärä (Pumpatun veden määrä litroina)

 = Pumppausaika (Pumppausaika minuutteina)

Pato = Mittapadon pinnankorkeus

Vesipinta = Putken/kaivon vesipinta (Vesipinnan etäisyys putken yläreunasta (m))

Lämpötila = Lämpötila (Lämpötila)

pH = pH (SFS 3021:1979)

Sjk = Sähkönjohtavuus 25°C (SFS-EN 27888:1994)

K-aine = Kiintoaine (SFS-EN 872:2005)

SO4 = Sulfaatti (SFS-EN ISO 10304-1:2009)

Fe = Rauta (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023)

Fe liuk = Rauta, liukoinen (ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009, liukoinen)

Mn = Mangaani (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023)

Mn liuk = Mangaani, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023, liukoinen)

Zn = Sinkki (ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009)

Zn liuk = Sinkki, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023, liukoinen)

Cu = Kupari (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023)

Cu liuk = Kupari, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023, liukoinen)

Ni = Nikkeli (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023)

Ni liuk = Nikkeli, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023, liukoinen)

Muita m erk intöjä

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.


